Приложение № 1

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы:

«по  созданию специализированной цифровой картографической основы масштаба 1 : 2000  на территорию г. Ногинск и д. Клюшниково муниципального  образования «Городское поселение Ногинск Московской области» и масштаба 1:10000 на территорию муниципального  образования «Городское поселение Ногинск Московской области» для целей территориального планирования».

1. Муниципальный заказчик.

Администрация  муниципального  образования «Городское поселение Ногинск Московской области».

2. Подрядчик.

Определяется по результатам открытого конкурса.

3. Основание для выполнения работ.

Постановление главы  муниципального  образования «Городское поселение Ногинск Московской области»______________.

4. Исходные данные, предоставляемые Муниципальным заказчиком.

Карты, планы, схемы и другие материалы картографо - геодезической  изученности  территории в масштабах   1:2000,   1:5000, 1:10000 (при наличии), исполнительная и прочая документация определяющая месторасположение прохождения подземных коммуникаций и магистральных наземных инженерных сетей (при наличии); данные о местоположении границ населенных пунктов (при наличии).

5. Основные характеристики объекта.

Площадь территории, являющейся предметом работ равна площади территории муниципального  образования «Городское поселение Ногинск Московской области» и составляет 7180 га. 
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6. Цель работы.

Создание ортофотопланов М 1:2000 на территорию городского поселения Ногинск Ногинского муниципального района Московской области.

Создание актуальной (не ранее 2010г.) специализированной цифровой картографической основы М 1:2000 на территорию г.Ногинск и д. Клюшниково муниципального  образования «Городское поселение Ногинск Московской области» и масштаба 1:10000 на территорию муниципального  образования «Городское поселение Ногинск Московской области» для целей территориального планирования.

7. Задачи работы.

Провести аэрофотосъемочные, геодезические, фотограмметрические, дешифровочные и картосоставительские работы.

8. Условия и требования к выполнению работ.

Проведение работ выполняется в соответствии со следующими нормативными документами:

8.1. «Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов», Утверждена руководителем ФСГиК России 2002;

8.2. "Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов (ГКИНП-09-32-80)", М.,"Недра", 1982 (ОПА-80);

8.3.  «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» Москва, ЦНИИГАиК 2002;

8.4.  «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» ГКИНП - 02 - 033 -082;

8.5. «Условные топографические знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», ГУГК при СМ СССР 25 ноября 1986 год;

8.6. ГОСТ 28441-99. Картография цифровая. Термины и определения;

8.7. ГОСТ Р51605-2000. Карты цифровые топографические. Общие требования;

8.8. ГОСТ Р51607-2000. Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания. Общие требования;

8.9. ГОСТ Р51606-2000. Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации.

9. Содержание работ.

9.1. Аэрофотосъемочные работы.

9.1.1. Аэрофотосъемочные работы должны выполняться в 2010г. в соответствии с требованиями п. 8.2. настоящего технического задания, с изменениями, указанными в настоящем техническом задании.

9.1.2. Площадь работ – минимум 10000 га с фотограмметрическим обеспечением.  Вся территория  муниципального  образования «Городское поселение Ногинск Московской области» должна быть покрыта стереопарами в процессе выполнения аэрофотосъемочных работ.

9.1.3. Масштаб аэрофотосъемки не мельче М 1:10000, фокусное расстояние – 15см, формат 23х23 см. Аэрофотопленка для АФА типа KODAK или AGFA. 

9.1.4. Условия освещенности: угол Солнца над горизонтом не менее 20°. В аэрофильмах не допускается изображение облачности или ее тени в пределах площади населенных пунктов и застроенных территорий. Отсутствие снежного покрова.

9.1.5. Получение всех необходимые разрешения на производство работ.

9.1.6. Не допускается использование материалов космической съемки в качестве альтернативы аэрофотосъемки.

9.2. Планово-высотная привязка аэрофотоснимков.

9.2.1. Работы должны соответствовать п.8.3 настоящего  задания, с изменениями, указанными в настоящем техническом задании.  

9.2.2. Опознаки должны располагаться в зонах тройного перекрытия аэрофотоснимков в маршрутах. В маршруте опознаки расположить через 5-7 базисов фотографирования. Разрешается использовать взамен планово-высотной привязки координаты центров проекций снимков (ЦПС) и обеспечение минимум 3-мя базовыми станциями. 

9.2.3. Точность  определения плановых координат и высот опорных точек (ЦПС) должна соответствовать требованиям п.8.4 настоящего задания. 

9.2.4. Определение координат и высот опознаков выполнить с использованием GPS/ГЛОНАСС приемников в МСК-50 и Балтийской системе высот 1977г.

9.3. Фотограмметрические работы.

9.3.1. Сканирование аэрофотоснимков.

9.3.1.1. Размер пикселя (разрешение)  8-12 мкн.

9.3.1.2. Разрядность сканирования – 8 бит.

9.3.2. Фотограмметрическое сгущение, построение фотограмметрической модели и изготовление ортофотопланов.

9.3.2.1. Фотограмметрические работы с целью создания ортофотопланов выполняются в соответствии с требованиями п.8.1 настоящего задания, с изменениями, указанными в настоящем техническом задании.

9.3.2.2. Фотограмметрическое сгущение и построение фотограмметрической модели выполнить на цифровой фотограмметрической станции.

9.3.2.3. Используя материалы аэрофотосъемки и планово-высотной привязки (ЦПС), изготовить  ортофотопланы масштаба 1:2000 на всю территорию муниципального  образования «Городское поселение Ногинск Московской области». Формат цифровых ортофотопланов – TIFF с файлами привязки или ему аналогичный.  Квадратная разграфка (50х50) без зарамочного оформления.

9.3.2.4. Создание и обновление цифровой модели рельефа на территорию г.Ногинска (4700 га) выполнить на цифровой фотограмметрической станции с сечением рельефа не более 2 м.

9.4. Дешифровочные работы.

       9.4.1. Дешифрирование произвести камеральным и полевым методами на территорию    г. Ногинск и д. Клюшниково (4700 га) муниципального  образования «Городское поселение Ногинск Московской области». Кальки дешифрирования не составлять.

       9.4.2. Камеральное дешифрирование совместить с картосоставительскими работами. Отобразить объекты и контуры, достоверность которых не вызывает сомнения.

       9.4.3. Полевое дешифрирование выполнить на материалах исполненной аэрофотосъемки, увеличенных до масштаба близкого к 1 : 2000 и отпечатанных на бумаге.

       9.4.4. В порядке доработки камерального дешифрирования выполнить полевое, во время которого уточнить нечетко отобразившиеся объекты и контуры, названия, адресные данные. Также установить характеристики элементов ситуации, которые не определялись по снимкам (материал построек, ширина и материал покрытия дорог и т.д.)

9.5. Картосоставительские работы.

9.4.1. Картосоставительские работы на территорию г. Ногинск и д. Клюшниково (4700 га) муниципального  образования  «Городское поселение Ногинск Московской области» выполнить с целью создания актуальной (не ранее 2010г.) специализированной цифровой картографической основы в масштабе 1:2000 для территориального планирования.

9.4.2. Картосоставительские работы на территорию муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» выполнить с целью создания актуальной (не ранее 2010г.) специализированной цифровой картографической основы в масштабе 1:10000 для территориального планирования.

9.4.3. Работы проводить в соответствии с п 8.4.-8.9. технического задания, с изменениями, указанными в настоящем техническом задании.

9.4.4. Картосоставление производить в электронном виде.

9.4.5. Формат представления данных – «*.dwg» Autocad. Необходимо выполнить перевод цифровой картографической основы в формат Autocad с сохранением начертания условных обозначений.

9.4.6. Площадь создания картосновы М 1:10000 составляет 7180 га в пределах границы  муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области».

9.4.7. Площадь создания картосновы М 1:2000 составляет 4700 га в пределах границы города Ногинск и д. Клюшниково муниципального  образования «Городское поселение Ногинск Московской области».

9.4.8. Создание картосновы масштаба 1 : 2000 и 1:10000 выполнить методом камеральной векторизации и исправления их содержания по материалам исполненной аэрофотосъемки и результатам выполненного полевого дешифрирования.

9.4.9. Особенности картосоставления М 1:10000: произвести камеральные работы по дешифрированию инженерных магистральных коммуникаций и наземных, надземных сетей. В результате нанести на рабочие материалы трассы магистральных инженерных коммуникаций и ЛЭП. Согласование коммуникаций не производить. Дешифрирование угодий, дорожной сети и гидрографии и др. производить в камеральных условиях.

     9.4.10. Особенности картосоставления М 1:2000 на землях лесного фонда:

          - отображать только внешний контур лесной растительности и просеки.

     9.4.11. Особенности картосоставления незастроенной территории М 1:2000:

· отобразить контуры растительности, сельхозугодий, грунтов без численных характеристик. Наименьшая площадь контуров подлежащая отображению мм2 для хозяйственно ценных угодий или расположенных внутри участков не имеющих хозяйственного значения – 20; для участков не имеющих хозяйственного значения – 50.

· изрытые участки свалки карьеры - по контуру;

· автомобильные и грунтовые дороги и сооружения при них (мосты тоннели переезды пересечения путепроводы паромы, трубы);

· гидротехнические сооружения (без численных характеристик);

· железные дороги, пассажирские и грузовые устройства (без численных характеристик), сооружения без элементов электрофикации;

· гидрографию: береговые линии озер рек ручьев каналов с заполнением площадными условными знаками и заливкой поверхностей рек, водоемов, болот и пр.;

· выемки, насыпи, обрывы;

· трассы магистральных подземных коммуникаций (газ, высоковольтные кабельные линии, нефтепровод без численных характеристик);

· опоры линий электропередачи линий связи, (без численных характеристик);

·   трубопроводы наземные.

Согласование коммуникаций не производить.

9.4.12. Особенности картосоставления застроенной территории М 1:2000:

- отобразить строения, здания и сооружения, гаражи (возможно объединение общим контуром);

- собрать сведения о назначении зданий и сооружений; собрать данные об этажности и материале постройки; 

1.  не обследовать территорию промышленных предприятий, закрытых территорий и частных владений;

2. в частном секторе все заборы отобразить у.з. деревянные, не отображать крыльца и подъезды, террасы объединять в общий контур здания;

3. не обследовать подземные коммуникации; данные о городских инженерных коммуникациях наносить с материалов, предоставленных Заказчиком. Согласование коммуникаций не производить;

4. отобразить культурные строения и сооружения, памятники монументы скульптуры и места захоронения;

5. опоры ЛЭП;

6. на землях других застроенных территорий (садоводческие, дачные товарищества, с/х фермы и др.) произвести частичное обследование с целью сбора информации о проезжей части и наземных магистральных (подводящих) коммуникациях

7. по возможности нанести все номера зданий;

8. нанести названия улиц и дорог, материал покрытия.

Результаты контроля работ фиксируются внутренними актами. Сдача работ фиксируется двусторонним актом приемки.

Лицензированная организация, выполняющая работы, являющиеся предметом контракта:

-   регистрирует работы установленным порядком в Московском окружном управлении геодезии и картографии (или органе его заменяющем, по месту выполнения работ).).

10. Этапы работ и состав конечной продукции.

Работы проводятся в два этапа.

10.1. По окончанию первого этапа работ Исполнитель передаёт Муниципальному заказчику продукцию на территорию объекта в составе:

10.1.1. Пояснительная записка по выполненным аэрофотосъемочным работам – 1 экз. в составе:

- выписка из формуляра АФА;

- паспорт аэрофотосъемки;

- копии правовых и разрешительных документов (лицензии на право проведения работ, директивы Генштаба и МВО).

10.1.2. Технический отчет по созданию ортофотопланов М 1:2000 на территорию муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» в бумажном виде с грифом «Секретно» на   – 1 экз.

10.1.3. Технический отчет по созданию ортофотопланов М 1:2000 на территорию муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» в бумажном и электронном виде (*.doc)    – 1 экз.

10.1.4. Ортофотопланы М 1:2000 на территорию  муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» в формате tif с грифом «Секретно» на DVD  – 2 экз.

10.2. По окончанию второго этапа работ Исполнитель передаёт Муниципальному заказчику специализированную цифровую картографическую основу М 1:2000 на территорию г. Ногинск и д. Клюшниково (4700 га) муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» и  М 1:10000 на территорию  муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» в составе:

10.2.1. Цифровая специализированная картографическая основа М 1:2000 и М 1:10000 с грифом «Секретно» на электронном носителе в формате Autocad – 2 экз.;

10.2.2. Технический отчет по картосоставительским работам в бумажном и электронном виде (*.doc) – 2 экз.
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